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¿Qué es Nuevo? 
Hot Oiler
La manguera Prospector™ Hot Oiler fue diseñada 
específicamente para iniciar el flujo de aceite caliente 
(275°F/135°C continuo; 300°F/149°C intermitente) y llevarlo a 
la superficie. La manguera está reforzada con doble trenzado, 
cable de acero de alta tensión y cuenta con una cubierta de 
hule sintético resistente al aceite y a la abrasión para facilitar el 
trabajo.

Prospector™ BOP 5000
Este manguera BOP a prueba de fuego, de muy alta presión 
actúa como una conexión hidráulica de control que puede 
ser de suma importancia para los sistemas de control en 
pozos. La manguera está reforzada con seis capas de cable 
de acero de alta tensión en espiral para soportar presiones 
que alcanzan los 5,000 psi (34.5 MPa).

XCP3 y XCP4
Con una construcción especial que es resistente al fuego 
y a la abrasión, la XCP3 y XCP4 resisten aplicaciones 
hidráulicas de alta presión y están diseñadas para 
reemplazar a la SAE100R1 y SAE100R19 cuando se 
requiere una manguera más fuerte y flexible. Con una 
resistencia a la abrasión 5 veces más alta que nuestro 
estándar, es fácil saber por qué estas son la mejor opción 
a elegir. 

Extended Life XR16SC
Cuando el trabajo requiere un doblez extremo, flexibilidad 
y resistencia a la abrasión, esta manguera de alta presión 
es la indicada. Construída con un tubo a base de nitrilo 
y un refuerzo de dos trenzas con cable de acero de alta 
tensión, que puede manejar fluidos hidráulicos derivados del 
petróleo y agua hasta 5,800 psi (31 Mpa).

DR2SN
La manguera de alta presión DR2SN es ideal para la 
construcción, maquinaria, herramientas y aplicaciones 
agrícolas donde las altas temperaturas de los fluidos 
hidráulicos derivados del petróleo o agua son un factor. 
La manguera tiene una cubierta azul de CPE resistente 
al fuego y soporta las  altas presiones EN/DIN donde las 
altas temperaturas de los fluidos hidráulicos derivados 
del petróleo o agua son un factor. La manguera tiene una 
cubierta azul de CPE resistente al fuego y soporta las  altas 
presiones EN/DIN.

ser de suma importancia para los sistemas de control en ser de suma importancia para los sistemas de control en 
pozos. La manguera está reforzada con seis capas de cable pozos. La manguera está reforzada con seis capas de cable 
de acero de alta tensión en espiral para soportar presiones de acero de alta tensión en espiral para soportar presiones 
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Férulas Uni-Crimp™ UCF1 

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF1-03 20242266 3/16 4.8 0.449 431.6 0.669 17.0 0.945 24.0

Férulas para Conexión Uni-Crimp™ y Dual-Grip™

Esta sección menciona las dimensiones y atributos para 11 tipos de férulas Uni-Crimp™ y 2 férulas estilo Dual-Grip™

Las férulas estilo Uni-Crimp™, dependiendo de la familia de la manguera, para usarse con pelado externo o sin pelar.  
Las férulas Uni-Crimp™ son para ser usadas solamente con vástago estilo Uni-Crimp™.

Las férulas estilo Dual-Grip™ son para usarse solamente con vástagos estilo Dual-Grip™ con pelado externo e interno.

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF2-03 20242268 3/16 4.8 0.493 12.5 0.750 19.1 0.940 23.9

UCF2-04 20242276 1/4 6.4 0.551 14.0 0.827 21.0 1.035 26.3

UCF2-05 20242272 5/16 7.9 0.618 15.7 0.866 22.0 1.043 26.5

UCF2-06 20242273 3/8 9.5 0.713 18.1 0.984 25.0 1.122 28.5

UCF2-08 20242270 1/2 12.7 0.843 21.4 1.142 29.0 1.366 34.7

UCF2-08S 20575005 1/2 12.7 0.843 21.4 1.142 29.0 1.366 34.7

UCF2-10 20242275 5/8 15.9 0.984 25.0 1.260 32.0 1.476 37.5

UCF2-12 20242264 3/4 19.0 1.134 28.8 1.417 36.0 1.624 41.2

UCF2-16 20242267 1 25.4 1.437 36.5 1.772 45.0 1.874 47.6

UCF2-32 20309909 2 50.8 2.643 67.1 3.228 82.0 2.953 75.0

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF3-04 20241234 1/4 6.4 0.630 16.0 0.866 22.0 1.035 26.3

UCF3-06 20241235 3/8 9.5 0.724 18.4 0.984 25.0 1.122 28.5

UCF3-08 20671286 1/2 12.7 0.843 21.4 1.142 29.0 1.366 34.7

UCF3-12 20668542 3/8 19.0 1.172 29.8 1.457 37.0 1.642 41.7

Conexiones  Sección 9
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Férulas Uni-Crimp™ UCF2

Férulas Uni-Crimp™ UCF3
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Férulas Uni-Crimp™ UCF5

Férulas Uni-Crimp™ UCF6

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo de la 
férula (B) Longitud de férula  (L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF4-20 20241233 1¼ 31.8 1.764 44.8 2.165 55.0 1.567 39.8

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF5-32 20350849 2 50.8 2.756 70.0 3.228 82.0 2.874 73.0

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF6-03 20288135 3/16 4.8 0.559 14.2 0.787 20.0 0.957 24.3

UCF6-04 20242277 1/4 6.4 0.638 16.2 0.840 21.3 1.035 26.3

UCF6-05 20241236 5/16 7.9 0.709 18.0 0.984 25.0 1.035 26.3

UCF6-06 20242282 3/8 9.5 0.823 20.9 0.984 25.0 1.071 27.2

UCF6-08 20242269 1/2 12.7 0.961 24.4 1.142 29.0 1.291 32.8

UCF6-10 20283401 5/8 15.9 1.091 27.7 1.339 34.0 1.402 35.6

UCF6-12 20242279 3/4 19.0 1.252 31.8 1.496 38.0 1.520 38.6

UCF6-12S 20777819 3/4 19.0 1.252 31.8 1.496 38.0 1.520 38.6

UCF6-16 20242280 1 25.4 1.654 42.0 1.969 50.0 1.787 45.4

UCF6-16S 20777819 1 25.4 1.654 42.0 1.939 49.3 1.787 45.4

UCF6-20 20242278 1¼ 31.8 1.811 46.0 2.008 51.0 1.929 49.0

UCF6-20S 20676945 1¼ 31.8 1.811 46.0 2.008 51.0 1.929 49.0

UCF6-24 20242274 1½ 38.1 2.138 54.3 2.374 60.3 2.205 56.0

UCF6-32 20242271 2 50.8 2.720 69.1 2.996 76.1 2.717 69.0

UCF6-32S 20672344 2 50.8 2.720 69.1 2.996 76.1 2.717 69.0

UCF6-40 20242263 2½ 63.5 3.189 81.0 3.500 88.9 3.347 85.0

Conexiones  Sección 9
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Férulas Uni-Crimp™ UCF4
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Férulas Uni-Crimp™ UCF7

Férulas Uni-Crimp™ UCF8

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF7-08 20263935 1/2 12.7 0.965 24.511 1.339 34.0 1.355 34.4

UCF7-16 20241237 1 25.4 1.535 39.0 1.969 50.0 1.866 47.4

UCF7-20 20318245 1¼ 31.8 1.949 49.5 2.402 61.0 1.969 50.0

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF8-32 20289652 2    50.8 2.413 61.3 2.795 71.0 2.505 63.6

Férulas Uni-Crimp™ UCF9

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF9-03 20318605 3/16 4.8 0.394 10.0 0.551 14.0 0.982 24.9

UCF9-04 20303300 1/4 6.4 0.433 11.0 0.591 15.0 1.142 29.0

UCF9-04S 20540398 1/4 6.4 0.433 11.0 0.591 15.0 1.142 29.0

UCF9-05 20303301 5/16 7.9 0.512 13.0 0.669 17.0 1.181 30.0

UCF9-05S 20540399 5/16 7.9 0.512 13.0 0.669 17.0 1.181 30.0

UCF9-06 20303302 3/8 9.5 0.669 17.0 0.866 22.0 1.220 31.0

UCF9-06S 20540680 3/8 9.5 0.669 17.0 0.866 22.0 1.220 31.0

UCF9-08 20303303 1/2 12.7 0.787 20.0 0.984 25.0 1.339 34.0

UCF9-08S 20540681 1/2 12.7 0.787 20.0 0.984 25.0 1.339 34.0

UCF9-10 20303304 5/8 15.9 0.984 25.0 1.181 30.0 1.417 36.0

UCF9-10S 20540682 5/8 15.9 0.984 25.0 1.181 30.0 1.417 36.0

UCF9-12 20303305 3/4 19.0 1.173 29.8 1.378 35.0 1.575 40.0

UCF9-12S 20540683 3/4 19.0 1.173 29.8 1.378 35.0 1.575 40.0

UCF9-16 20303306 1      25.4 1.449 36.8 1.654 42.0 1.811 46.0

UCF9-16S 20540684 1      25.4 1.449 36.8 1.654 42.0 1.811 46.0

Conexiones  Sección 9
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Férulas Uni-Crimp™ UCF10

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF10-04 20646659 1/4 6.4 0.499 12.7 0.747 19.0 1.040 26.4

UCF10-08 20357071 1/2 12.7 0.824 20.9 1.083 27.5 1.291 32.8

UCF10-10 20676729 5/8 15.9 1.028 26.1 1.339 34.0 1.402 35.6

UCF10-12 20676720 3/4 19.0 1.189 30.2 1.496 38.0 1.520 38.6

UCF10-16 20675424 1 25.4 1.560 39.6 2.008 51.0 1.780 45.2

Férulas Uni-Crimp™ UCF11

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

UCF11-04 20369170 1/4 6.4 0.606 15.4 0.866 22.0 1.035 26.3

UCF11-06 20706519 1/4 6.4 0.681 17.3 0.967 24.6 1.180 30.0

Férulas Dual-Grip™ DGF1

Férulas Dual-Grip™ DGF2

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

DGF1-12 20242262 3/4 19.0 1.18 30.0 1.46 37.1 2.36 59.9

DGF1-16 20242265 1 25.4 1.47 37.3 1.81 46.0 2.93 74.4

DGF1-20 20241238 1¼ 31.8 1.74 44.2 2.17 55.1 3.46 87.9

DGF1-24 20254315 1½ 38.1 2.02 51.3 2.44 62.0 3.70 94.0

DGF1-32 20254316 2    50.8 2.60 66.0 3.07 78.0 3.90 99.0

Descriptivo/     
No. Producto No. SAP D.I. Manguera

Diámetro interno de 
la férula  (A)

Diámetro externo 
de la férula (B) 

Longitud de férula  
(L) 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm

DGF2-20 20242260 1¼ 31.8 1.95 49.5 2.43 61.7 3.46 87.9

DGF2-24 20242261 1½ 38.1 2.20 55.9 2.72 69.1 3.70 94.0

DGF2-32 20241239 2 50.8 2.80 71.1 3.43 87.1 3.90 99.1

Conexiones  Sección 9
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